
Комплектность
Общие сведения об изделии
Наименование изделия: РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО  ДЕЙСТВИЯ "ДО СЕБЯ" Регулятор RDT-_______________ 1 шт.
Обозначение изделия: RDT-     -          -        - Руководство по эксплуатации 1 экз.
Изготовитель: Паспорт 1 экз.
Номер изделия: ______________ Комплект монтажных частей 1 экз.
Назначение изделия: Упаковка 1 экз.

проводе до регулятора(по ходу движения рабочей среды) во всей

системе технологической установки, путем изменения расхода

Условный проход DN, мм Свидетельство о приемке

Основные технические данные: Регулятор RDT-_________________,  Зав.№______ , соответствует 
TY BY 690397591.001-2006 и признан годным для эксплуатации.

Значение параметров
Дата выпуска

Условный проход DN, мм 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

1,6
Подпись лица,ответственного за приемку

0,63; 1; 1,6; 2,5 4; 6,3 6,3; 8 10; 12,5; 16 16; 20 20; 25; 32 40; 50 63; 80 100; 125; 160 160 250; 280

Гарантийные обязательства
        Диапазон настройки регулятора, бар

Исполнение1 (RDT-1)       

Исполнение2 (RDT-2)     

Габаритные       размеры мм,    не более

Длина 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

Высота 555 560 565 585 595 615 630 645 705 765 810

Масса,кг  не более 12,7 13,5 14,5 16 17,8 21,5 26 31,8 44,5 55,6 67,6

Расшифровка условного обозначения регулятора:

 RDT-S-X1-X2-X3

Условная пропускная способность (согласно таблице)

Номинальный диаметр(от DN15 до DN150)

Исполнение регулятора по диапазону настройки (1 или 2 согласно таблице) Продавец: ООО «Гардарика»

Регулятор давления прямого действия ИНН 7715415609

ОДО "Арматэк"

для автоматического поддержания заданного давления, в трубо-

Наименование показателя, 
единицы измерения

Условное  давление РN,    
МПа

Условная пропускная       
способность Kv, м³/ч, не    
более

Изготовитель гарантирует соответствие регулятора требованиям 
технической и эксплуатационной документации при соблюдении 
потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и 
эксплуатации.                                                                                      
Гарантийный срок эксплуатации регуляторов давления составляет 24 
месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня 
отгрузки изготовителем.                                                                                 
Гарантия распространяется на недостатки в части дефектов материалов и 
изготовления и не распространяется на повреждения, полученные в 
процессе эксплуатации, механическим или химическим путём. 
Потребитель так же теряет право гарантии при использовании регулятора 
не по назначению; при невыполнении требований руководства по 
эксплуатации; при самовольной доработке, переделке, изменении 
конструкции аппарата. Изготовитель вправе вносить изменения в 
конструкцию не ухудшая при этом характеристики и надежность 
регуляторов.

0,2…1,6 (оранжевая пружина)                                                         0,6…3 
(серая пружина)                                                                     1…4,5 
(оранжевая пружина + серая пружина)

0,7…3,5 (красная пружина)                                                                2…6,5 
(желтая пружина)                                                                   3…9 (красная 
пружина + желтая пружина)

www.gardarikamarket.ru

http://www.gardarikamarket.ru/
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